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ООО «ВОДЭКО»

111647, г.Москва, Вольская 1-я, вл. 31.

тел.:+7 (800) 222-000-1, e-mail: info@vodeco.ru



Проектирование установки обратного осмоса
	Организация
	

	Адрес
	

	Ф.И.О., должность
	

	Телефон
	
	E-mail
	
	Дата 
	


	Общая информация о целях использования воды:

	Производительность установки
	
	м3/сут
	
	м3/час

	(
	Наличие очистки воды (обезжелезивание, умягчение, дозирование) – указать схему

	
	

	Источник водоснабжения:
	
	
	
	

	(
	Артезианская
	(
	Муниципальный водопровод
	

	(
	Поверхностная (река, озеро)
	(
	Другой (указать какой)
	

	
	
	
	
	


Качество исходной воды
	Параметры
	
	Катионы
	
	Анионы
	

	рН
	
	Кальций, мг/л
	
	Карбонаты, мг/л
	

	Прозрачность, см
	
	Магний, мг/л
	
	Бикарбонаты, мг/л
	

	Мутность, мг/л
	
	Натрий, мг/л
	
	Хлориды, мг/л
	

	Цветность, мг/л
	
	Калий, мг/л
	
	Сульфаты, мг/л
	

	Запах, балл
	
	Железо, мг/л
	
	Кремнекислота, мг SiO2/л
	

	Привкус, балл
	
	Марганец, мг/л
	
	Фосфаты, мг/л
	

	Органич. соединения, мгО2/л
	
	Медь, мг(л
	
	Нитраты, мг/л
	

	Жесткость общая, мг-экв/л
	
	Стронций, мг/л
	
	Нитриты, мг/л
	

	Щелочность общая, мг-экв/л
	
	Бор, мг/л
	
	Аммиак, мг/л
	

	Солесодержание, мг/л
	
	Барий, мг/л
	
	Фториды, мг/л
	

	Электропроводность,

µS/см
	
	
	
	
	


Если выбран иной или поверхностный источник водоснабжения рекомендуем прикрепить к заявке анализы воды за каждый месяц прошлого года.
Требуемые параметры воды после установки обратного осмоса:

	Параметры

	рН
	

	Электропроводность, мкСм/см
	

	Другие
	


Требования к комплектации установки:
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